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Relazione tecnica:

Gli stemmi lapidei della facciata d’ingresso alla casa michelangiolesca sono stati trattati
prima da un pronto intervento e poi dal restauro.

Si é intervenuti su tre stemmi di materiale arenario e due lapidi marmoree.

Il pronto intervento é servito ad evitare un maggiore deterioramento dell’opera prima
dell'intervento di restauro.

La situazione riscontrata al momento del pronto intervento era al quanto critica:

[1 Polverizzazione del materiale arenario
[J Distacco

Si é provveduto, dunque, ad un primo trattamento di consolidamento a pennello con
silicato d(etile a mediaconcentrazione (30%) per evitare appunto una maggiore
polverizzazione del manufatto.

Le parti in pericolo di distacco sono state immobilizzate da ponti di resina epossidica.

Tutti e cinque le opere lapidee sono poi state cellofanate al supporto murario affinché
restassero integre fino al momento del restauro.

Le lapidi marmoree presentavano ambedue problematiche di consolidamento al
supporto murario, quindi si € provveduto al consolidamento delle stesse tramite iniezioni
di malta liquida ( PLM M ).
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La parte superiore della cornice della prima lapide era totalmente staccata dal supporto
murario, quindi si € ovviato a cio rincollando le parti con resina epossidica.

La pulitura delle lapidi non si € limitata ad uno spolvero del materiale superficiale.

La superficie della seconda lapide presentava delle concrezioni calcaree che con il
tempo si erano annerite. E’ stato necessario, dunque, una pulitura maggiore
effettuata con impacchi di carbonato d’ammonio. (FOTO IMPACCH]I) Quest’ultima ha
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reso possibile un’ omogenizzazione cromatica che facilita anche la lettura della scritta
sulla lapide.

In tempi remoti, le due lapidi avevano gia subito un blando restauro che ando a
ripristinare delle lacune con delle stuccature, alcune delle quali lasciate anche a seguito
del nostro intervento, altre rimosse (perché sopralivello) e ricreate con polvere di
marmo e grassello di calce.

Gli stemmi in arenaria hanno subito lo stesso trattamento delle due opere precedenti:

“IConsolidamento per iniezione di malta liquida ( PLM M)
[IStuccatura ( questa volta perd con inerti non setacciati aventi come legante calce
idraulica)

La situazione piu critica era quella dello stemma della famiglia Buonarroti. La parte
superiore aveva notevoli problematiche di consolidamento mentre la parte sottostante,
quella che riportava la scritta, era stata totalmente rimossa e conservata.
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| procedimenti d’intervento sono stati i seguenti:

1 Consolidamento per iniezione di malta liquida ( PLM M) per la parte
superiore

O
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Il materiale arenario presentava delle sfumature cromatiche tipiche della pietra che
andavano dal grigio chiaro al giallo ar anciato, si € dunque provveduto a ricreare le
medesime sfumature aggiungendo alla malta base delle terre.

Ultimo intervento alle opere in arenaria € stato il consolidamento finale con silicato d’etile
per mezzo di vaporizzatori.

| cinque elementi lapidei in futuro avranno bisogno di un sopralluogo con le finalita di :
1. Controllare eventuali attacchi biologici
2. Controllare I'eventuale polverizzazione dell’arenaria
3. Controllare lo stato delle stuccature
Qual’ora fosse necessario provvedere :
1. Alla rimozione di muschi e/o licheni tramite biocida appropriato

2. Effettuare un nuovo consolidamento (solo agli elementi in arenaria) con silicato
d’etile o per vaporizzazione o a pennello

3. Reintegrare le vecchie stuccature con nuova malta.
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