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stato di fatto 
preintervento 
è ben visbile 
l'avanzato 
degrado 
statico della 
struttura

fasi operative dell'intervento:
a) puntellazione della volta con elementi di contatta 
realizzati con legno multibolle e carta giapponese
b) centinatura della volta con elementi in legno di 
larghezza variabile al fine di seguire l'andamento della 
curvatura della volta
c) scofanatura della volta 
sino al vivo della struttura 
con recupero della 
pavimentazione 
d) anastilosi della volta 
con gli elementi presenti 
in cantiere al fine di 
ricreare l'unità estetica 
della volta



fasi di riassemblaggio della 
volta, prima del montaggio 
sulla centina è stato fatto un 
montaggio rovesciato per 
verificare le geometrie 
dell'ornato decorativo

dettaglio degli elementi di 
contatto realizzati con anima 
in legno rivestita da multibolle 
tessuto non tessuto e carta 
giapponese, questo ha 
consentito di controllare 
meglio l'azione meccanica del 
piedino evitando abrasioni 
sulla superficie

posa della rete in FRP collegata con 
fazzoleti in fibra di vetro questo per 
garantire la solidarizzazione volta calotta di 
consolidamento.
L'ancoaraggio alle murature è realizzato 
con barre in aramide inghiste con resina 
epossidica.
Questo ha 
permesso di 
ridurre 
notevolment
e gli spessori 
operativi al 
minimo in 
modo da 
mantenere le 
quote 
originarie



L'intervento è stato completato 
all'estradosso con 
l'applicazione di nastri in 
materiale composito in fibra di 
vetro.
Il nastro è stato ancorato alla 
murature mediante sfioccatura 
esterna inserendo una barra in 
aramidico gettata con resina 
epossdica, particolare 
attenzione è stata posta alla 
continuità strutturale del nastro.

Il nastro viene applicato con le 
seguenti fasi operative:
a) applicazione a spatola di 
resina epossidica spatolabile
b) stesura del nastro e 
passaggio con frangibolle
c) impregnazione del nastro in 
fibra di vetro monodirezionale 
con resina epossidica fluida



placcaggio volta con piatto in 
acciaio al fine di sorreggere il 
tramezzo con carta da parati di 
pregio le fasi operative sono:
a) calandratura in opera del

piatto in acciaio al fine di garantire la perfetta adesione con la volta
b) demolizione della muratura previa puntellazione della parete
c) incollaggio dell'acciaio sulla volta in laterizio mediante resina epossdica 
d) ricostruzione delle murature



dettaglio del piatto in acciaio 
in corrispondenza della 
muratura da sorreggere

fasi finali del consolidamento che ha lo stesso schema strutturale previsto per tutte le volte



cerchiaggio in acciaio 
realizzato con piatto 
all'interno della risega del 
muro.
Questa lavorazione ha 
permesso di garantire lo 
stesso effetto strutturale 
del tirante evitando la posa 
dei capochiave.



dettaglio dell'ancoraggio profili 
e volta.
il consolidamento è stato 
completato con un solaio su 
muricci appoggiato 
sull'angolare in acciaio
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