BIOLI arch. Francesca

TANZI don Giuseppe
SCARABOTTINI Gianfranco
GRASSELLI geom. Nicola

PILAGGI Leonardo

ROSI geom. Giuliano
BARTOLUCCI geom.Salvatore
GUSTINELLI geom. Marco
FALCINI arch. Nicola
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Restauro e Consolidamento

QUADERNI DEL CANTIERE

imprese esecutrici
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inizio taglio della capriata con I'esistente che fa da modina

lavorazione delle capriate consistente nelle seguenti fasi:
-puntellazione della copertura
-smontaggio della capriata esistente
-realizzazione della capriata in cantiere con legno di idonea sezione
-rimontaggio delle capriate

dettaglio degli incastri e verifica delle misure con la capriata esistente
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dettagli esecutivi della capriata a ferrature montate

cugnatura delle ferrature per il collegamento

particolare degli incastri al cordolo in acciaio




solai d'interpiano dettagli di consolidamento ed aumento della capacita portante

particolare attenzione ¢ stata rivolta al collegamento degli orizzontamenti alle murature
BT

nuovi solai in legno e pianelle dove le sezioni delle travi non consentivano un recupero
statico della struttura




struttura in legno di copertura durante la fase di montaggio del pianellato

la gronda ¢ stata conservata quella in buono stato la restante restaurata con materiale di
recupero secondo il disegno originale
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vista della struttura dell'intradosso della copertura, importante notare la cura ed il
dettaglio degli incastri tra puntone e le travature dell'orditura
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la complessa rete di sottoservizi
completamente bonificata

marciapiedi esterni prima
del montaggio della pietra
di rivestimento

vista del cantiere completato
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SOPRALLUOGO IN CANTIERE
DI S.ECC. Domenico CANCIAN
da sin.

F. Bioli - progettista

G. Scarabottini - economo

L. Pilaggi - capo cantiere

S.E. Domenico Cancian

G. Rosi - assistente

N. Falcini - cesa
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