
MURA URBICHE
Curriculum Tecnico

C.E.S.A. 
conservazione beni culturali

Arco (TN)
Sassocorvaro (PU)
Città di Castello (PG)
Monte Santa Maria Tiberina (PG)
Pietralunga (PG)
Citerna (PG)
San Giustino (PG)
Rovereto (TN)
Montone (PG)



Comune di Arco (TN)

Restauro delle Mura Urbiche
Tratto porta Laghel

prog. e D.L.: Arch. PICCOLI

bonifica strutturale delle murature con
intervento di cuci scuci e iniezioni a base
di calce idraulica e stuccatura finale
delle murature

muratura dopo la
rimozione delle 
vegetazioni
infestanti 

iniezione della boiacca di calce 



dettaglio del coronamento
del muro particolare attenzione
è stata rivolta al corretto 
ruscellamento delle acque
in modo da evitare qualsiasi
tipo di ristagno

vista finale dell'intervento



Comune di Sassocorvaro (PU)

Restauro delle Mura Urbiche

prog. e D.L.: Arch. URBANI

stato di fatto

dopo la rimozione
della vegetazione
infestante

intervento di cuci scuci riomzione della parte sommitale con rimozione
della terra soprastante



finitura superficiale
della muratura
 con malta 
reoplastica

vista del muro dopo 
l'intervento



Comune di Città di Castello (PG)

Restauro delle Mura Urbiche I° Lotto

prog. e D.L.: 
Ing. Antonio AVORIO
Ing. Federico CALDERINI

primo lotto del restauro delle mura urbiche della città, l'intervento si sviluppa su
1500 ml di muro con grossi problemi di ribaltamento e degrado delle murature.
Bonifica strutturale con iniezioni localizzate di boiacca, rimozione di vegetazione
infestante, realizzazione di capochiave in calcestruzzo per il contenimento delle
spinte orizzontali. Tirantature realizzate in barre di inox con capochiave forgiati
a mano.



dettagli operativi del capochiave
in cls da cui partivano tutti i 
tiranti per contenere lo 
spanciamento del muro

tracciatura a terra del manufatto prima dello scavo

carpenterie in legno prima
del getto in cls



vista della struttura gettata dove si
possono vedere i capochiave

paratia di micropali per l'ancoraggio
della parte bassa del muro

prima dell'intervento a restauro ultimato



Comune di Monte Santa Maria Tiberina (PG)

Restauro della Porta della Città

prog. e D.L.: 
Arch. Gino TAVERNELLI
Geom. Carlo FIORDELLII

bonifica strutturale della porta di accesso alla città con il tratto di mura adiacente.
Consilidamento con barre in acciaio inghisate con resine epossidiche, cuci scuci
localizzati con recupero del materiale proveniente dagli smontaggi ed integrazione
con materiale di recupero. Rifacimento dei coronamenti



Comune di Pietralunga (PG)

Restauro delle Mura Urbiche

prog. e D.L.: 
Ufficio Tecnico Comunale

intervento di rimozione
di tutte le superfetazioni
dovute all'uso
rimozione delle stuccature
cuci scuci ed inieizone
del muro al fine di garantire
una perfetta solidità 
strutturale



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Soprintendenza dell'Umbria

Restauro delle Mura Urbiche
Citerna

prog. e D.L.: 
Arch. Maurizio PUCCI

restauro del paramento 
,murario con riapertura
dell'arco di accesso e 
relativa rifunzionalizzazione
statica dello stesso.
restauro della superficie
lapidea con silicato di etile



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Soprintendenza dell'Umbria

Restauro delle Cinta Muraria esterna
del Castello Bufalini in San Giustino
lato ingresso

prog. e D.L.: 
Arch. Maurizio PUCCI

intervento di bonifica
del muro dell'ingresso
del complesso 
museale Castello 
Bufalini.
Intervento combinato 
realizzato con 
perforazioni verticali
armate con staffe a
spirale e tiranti 
suborizzontali 
collegati con profilo in
acciaio



muro in sommità decorato
con elementi in 
cotto sagomati
in testa le perforaizoni
sono state collegate 
con piatto in acciaio
e post tese dopo il getto

dettaglio del 
profilo di 
contenimento
orizzontale



Provincia Autonoma di Trento
Soprintendenza per Beni Architettonica

Castello di Rovereto
Restauro delle Cinta Muraria esterna

prog. e D.L.: 
Ufficio Tecnico Soprintendenza

rimozione delle 
vegetazioni infestanti
e ristilatura della
facciavista con 
malta a base di calce
e inerti selezionati



dettagli durante le 
lavorazioni con i 
relativi interventi
di cuci scuci

vista finale dell'intervento



Comune di Montone (PG)

Restauro delle Mura Urbiche

prog. e D.L.: 
Arch. Francesco ROSI
Ing. Giovanni CANGI

bonifica strutturale delle murature con inserimenti di barre dywidag post tese 
disposte su tre ordini
paramento murario bonificato con cuci scuci e ristilatura dei giunti
pali di grosso diametro collegati in testa per consolidare le fondazioni
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